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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	


 31.07.2015                                                                                                № 59
Об утверждении Положения о порядке составления и применения графиков ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива на котельных.

      Руководствуясь Приказом от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Утвердить Положение о порядке составления и применения графиков ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива на котельных.
      2. Опубликовать данное постановление в печатном органе «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета».

     3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

Глава Ивановского сельсовета                                                                                                          Баганского района                                                                                                               Новосибирской области                                                                 Н.Б.Шульга
Крохта Татьяна Николаевна

39-342
    УТВЕРЖДЕНО:
постановлением

                                                                           администрации
 Ивановского сельсовета
                                                                           Баганского района

Новосибирской области

                                                                           № 59 от 31.07. 2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке составления и применения графиков ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива на котельных.

с.Ивановка 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Графики ограничений  и аварийных  отключений потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме  (авария  на  газопроводе,  ж.д. транспорте, аварийный останов основного оборудования на  энергоисточнике и т.п.), в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий, для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.2. Виды графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности:

- график  ограничения  потребителей  тепловой энергии (по пару или сетевой воде)
            Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на электростанциях и районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

- график  аварийного   отключения  потребителей  тепловой мощности (Гкал/час).

             График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на электростанциях, районных котельных или тепловых сетях  энергосистемы,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется  энергосистемами,   исходя  из   условий эксплуатации.

           Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   энергоисточнике  путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.3. Графики ограничений и аварийных  отключений   потребителей тепловой энергии и мощности  составляются по каждому энергоисточнику раздельно. Сводный  график (приложение 1)  ограничений  и  аварийных отключений  потребителей  тепловой  энергии  и мощности включает все энергоисточники энергосистемы.
1.4. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей- снижение температуры, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на  районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

1.5. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:

     -   производства,  отключение   теплоснабжения  которых   может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

     - детские  дошкольные учреждения (ясли,  сады, дома ребенка)  и детские  внешкольные  учреждения  для  детей и  подростков, школы  и школы-интернаты, детские дома;

     - больницы и поликлиники всех профилей;

     - учреждения для престарелых и инвалидов.
2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
2.1.Графики ограничения и отключения потребителей независимо от их ведомственной принадлежности составляются, утверждаются и вводятся с 1-го октября текущего года и действуют в течение года.

2.2. Графики ограничений и отключений потребителей, их последовательность разрабатываются в зависимости от государственного и хозяйственного значения предприятия и схемы теплоснабжения потребителей, с учетом местных условий.

2.3. Графики ограничений и отключений должны содержать перечень потребителей, величины ограничиваемой нагрузки по каждой очереди (по каждому потребителю размеры технологической и аварийной брони), фамилии должностных лиц и оперативного персонала предприятий, ответственных за введение отключений и ограничений, номера их телефонов.

2.4. Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

2.5. При теплоснабжении потребителей по общим магистральным линиям, от каждой из которых осуществляется питание нескольких потребителей, очередность ограничения или отключения потребителей от трубопроводов устанавливается исходя из ответственности потребителей, присоединенных к ним. По каждой энергосистеме составляется список потребителей и теплоиспользующих установок потребителей, подлежащих и не подлежащих ограничению и отключению.

2.6. По всем потребителям, подлежащим включению в графики ограничения и отключения, энергоснабжающей организацией совместно с предприятиями или организациями составляется двухсторонний акт технологической и аварийной брони теплоснабжения. Аварийная и технологическая броня теплоснабжения подсчитываются раздельно.

Технологической броней теплоснабжения считаются величины нагрузки или расход теплоэнергии, которые обеспечивают предприятию завершение технологического процесса производства. При определении технологической брони теплоснабжения определяется время, необходимое предприятию для завершения технологического процесса, по истечении которого может быть произведено отключение тепловой энергии или ограничение ее подачи.

Аварийной броней считается наименьшая нагрузка или расход тепловой энергии (при частичной или полной остановке технологического процесса предприятия), обеспечивающие безопасность жизни людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

2.7.Тепловые нагрузки  отоплении  в аварийную и технологическую броню не включаются, если они не влияют на безопасность людей, на технологический процесс и не вызывают аварий. При вводе ограничения эти нагрузки в отопительный период снижаются до размеров аварийной брони (т.в.п. помещения должна быть не менее +5 °С). В межотопительный период - до размеров, определенных в каждом отдельном случае в зависимости от характеристики потребителя.

2.8. Уточнение определенных двухсторонними актами величин технологической и аварийной брони теплоснабжения, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, происшедших у потребителя после 1-го октября, производится по заявке потребителей непосредственно энергосистемой в течение одного месяца со дня поступления заявки.

В течение этого месяца при введении ограничений и отключений потребителей теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони.

2.9. Всем потребителям, включенным в графики ограничения и отключения, сообщается размер ограничения потребления тепловой нагрузки и порядок отключения, утвержденные руководством энергосистемы.

2.10. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается  перечень  потребителей,  не  подлежащих  ограничениям и отключениям.

3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

3.1. Порядок   ввода   графиков   ограничения     потребителей тепловой энергии и мощности

3.1.1.  Графики  ограничения  потребителей  тепловой  энергии  по согласованию  с  администрацией МО   вводятся  распоряжением  руководства энергоснабжающей организации через диспетчерские  службы. Диспетчер  энергосистемы тотчас доводит здание дежурным   котельных и тепловых  сетей с  указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

3.1.2.Дежурный диспетчерской службы энергоснабжающей организации телефонограммой    извещает    потребителя    (руководителя предприятия) о  введении графиков не  позднее 12 часов  до начала их реализации,  с  указанием  величины,   времени  начала  и  окончания ограничений.

     При  необходимости   срочного  введения  в   действие  графиков ограничения,  извещение об  этом передается  потребителю по  каналам связи.

3.1.3. Об ограничениях по отпуску тепла потребители извещаются:

а) при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствия соответствующих резервов на котельной за 10 часов до начала ограничения;

б) при дефиците топлива за 24 часа до начала ограничений.

3.2.Порядок ввода графиков аварийного   отключения потребителей тепловой мощности.

3.2.1. При внезапно возникшем  дефиците тепловой мощности в энергосистеме, аварийных  ситуациях  на  котельных  или тепловых    сетях   по    распоряжению   руководства   энергоснабжающей организации    потребители   тепловой    энергии   отключаются немедленно,   с  последующим   извещением  потребителя   о  причинах отключения в течение 2 часов.

3.2.2.  В случае  выхода из  строя на  длительное время  (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей энергоснабжающая организация заменяет график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

3.3. Распоряжение об ограничении или отключении теплопотребления персоналом предприятия должно быть выполнено точно в срок и объемах, указанных в телефонограмме.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1.В энергоснабжающей организации приказом руководителя  определяется перечень подведомственных организаций и фамилии должностных лиц, участвующих во введении в действие графиков ограничения и отключения потребителей, с указанием исполняемых при этом обязанностей и ответственности. Приказ объявляется под расписку всем указанным в нем лицам.

4.2.Оперативный персонал котельных и тепловых сетей несет персональную ответственность за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничения и отключения потребителей.

4.3. При невыполнении потребителем распоряжения энергоснабжающей организации о введении ограничения или отключения теплоиспользующего оборудования энергоснабжающей организации предоставляется право после предупреждения, а в аварийных случаях - без предупреждения потребителя произвести отключающей арматурой на котельной или на тепловых сетях энергоснаюжающей организации или потребителя частичное или полное отключение объектов потребителя от тепловых сетей. При этом не допускается полное отключение потребителей, которые не терпят перерывов в подаче тепловой энергии (взрывоопасные, пожароопасные).

Энергоснабжающая организация не несет ответственности за снижение параметров, вызванных невыполнением потребителем задания по ограничению.

Ответственность за последствия таких отключений возлагается на потребителя.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

 5.1.Потребители   (Руководители   предприятий,  объединений, организаций   и   учреждений    всех   форм   собственности)   несут ответственность   за  безусловное   выполнение  графиков   аварийных ограничений  и отключений  тепловой энергии  и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

5.2. Потребитель обязан:

5.2.1. Обеспечить прием от энергоснабжающей организации сообщений  о  введении графиков ограничения или  аварийного отключения  тепловой энергии  и мощности независимо от времени суток;

5.2.2.   Обеспечить    безотлагательное   выполнение   законных требований  энергоснабжающей организации  при  введении  графиков  ограничения  или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

5.2.3.   Беспрепятственно   допускать   в   любое  время  суток представителей энергоснабжающей организации по их служебным удостоверениям  ко  всем  теплоустановкам  и  тепловым  пунктам для контроля  за выполнением  заданных величин  ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

5.3.   Потребитель   имеет   право   письменно   обратиться   в энергоснабжающую организацию  с  заявлением  о  необоснованности  введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

5.4. Заявление потребителя  о недоотпуске тепловой  энергии и уплате штрафа  рассматривается энергоснабжающей организацией  не  позднее  10 дней  со дня подачи  заявления.
5.5. Причины введения ограничений и отключений по отпуску тепловой энергии, исходные данные для определения величины недоотпуска тепловой энергии определяются по оперативной документации энергоснабжающей организации.

                                                      Приложение 1

                    СОГЛАСОВАНО :                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:
 Глава Ивановского сельсовета                                                                                                     Директор МУПИКС «Ивановский коммунальщик» 
          25 августа  2015 г..                                                                                                                                                         25 августа  2015 г.
     _________________ Н.Б.Шульга                                                                                                                           _________________ Б.А.Мищенко
                       М.П.                                                                                                                                                                М.П.

СВОДНЫЙ ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей  при недостатке  тепловой мощности или топлива по

энергосистеме  на осенне-зимний максимум.
2015-2016гг.
	Теплоисточник, Потребитель
	Разрешенный договорной максимум, т/час
	Суточный полезный отпуск, 

Гкал/час
	Аварийная бронь, т/час
	Технологическая бронь, т/час
	Номер очереди и величина снимаемой нагрузки, т/час
	Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала Потребителя, отвечающего за введение ограничений
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     Приложение 2
АКТ

аварийной и технологической брони

     Настоящий акт    от «____»________________201__г.  составлен____________________ 

_____________________________________________________________________________
                  Ф.И.О., должность представителя энергоснабжающей организации
при участии __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                 

                                   Ф.И.О., должность представителя предприятия

1.___________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

 2.___________________________________________________________________________
адрес

 3.___________________________________________________________________________
министерство, ведомство

 4. Телефоны: руководитель - ___________________________________________________
                          гл.энергетик - ___________________________________________________
 5. Договорная нагрузка - ___________т/ч, ________________Гкал/ч
 6. Сменность предприятия - ___________________________________________________
 7. Выходные дни - ___________________________________________________________
 8. Величина технологической брони - _______________________________________т/час
 9. Величина аварийной брони - _____________________________________________т/час
 10. Суточное потребление - ______________т/ч, ___________________Гкал/ч
 11. Кол-во питающих теплопроводов:

     пар - ______________________________________________________________________
     гор.вода - __________________________________________________________________
12. Источник   теплопотребления,   нагрузки,   питающих   линий   и  теплоприемников предприятия:
	Теплоисточник 
	Номер питающих паропроводов (ТС)
	Технологическая бронь
	Аварийная бронь

	
	
	Перечень теплоприемников, внезапное отключение которых приведет к нарушению технологического процесса
	Величина брони,

 тн
	Время, необходимое для завершения технологического процесса, 

час
	Перечень теплоприемников, внезапное отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, продукции, создаст опасность для жизни людей
	Величина аварийной брони, 

тн

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


 13. Особые замечания:________________________________________________________
 Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли изменения  в   

                        технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме   производства,  то  акт   

                        подлежит  пересмотру  по  заявке   потребителя.

 Акт составил:_______________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., должность, роспись)

 В присутствии:______________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., должность, роспись)

 С актом ознакомлены:________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 Руководитель предприятия____________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., должность, роспись)

Дата: «____»______________________201__г.
